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815QR

高效液体除油剂

· 大多数金属对安全

· 具水溶性

· 可生物降解

· 不可用于铜或铜合金材料

Brulin 815QR 是一种用于热槽清洗的高效除油剂。该产品对于铁及包括铝在内的非铁材料效果极佳。815QR可去除油墨；可去除混凝土表面的油脂和油污；对于机动配件的清洗的也非常有效。

使用指南

热槽除油脂：

· 使用前必须先稀释。对于轻型油污：将815QR与水按1：20（5%）的比率混合。对于重型油污：使用比率为1：10（10%）。

· 根据清洗槽的体积计算出水与815QR的正确比率。将水倒于槽内，加入该产品并搅拌。加热溶液至160-200℉。

· 将组件在槽内浸泡至油污去除。清洗后，将组件拿出，晾干。815QR含短期防锈剂。若需长期防护，请向您的BRULIN产品代理咨询选择合适的产品。

蒸汽清洗：使用1：15（6.5%）的比率。

高压清洗：使用1：20（5%）--1：100（1%）的比率，具体浓度取决于油污的严重程度。

815QR是一种工业产品，不适合家庭使用。

注意

该产品含有2-乙醇胺、焦磷酸四钾和非离子表面活化剂。直接接触可导致眼睛刺激。长期接触可引起皮肤刺激。摄入可引起嘴和
喉咙的刺激。
紧急救助：

眼睛接触：用大量水至少冲洗15分钟，注意冲洗上下眼睑。就医。

吸入：若被挥发气体影响，移至新鲜空气处。

皮肤接触：用温和的肥皂和水冲洗。将污染衣物去掉并在下次使用前洗干净。

摄入：不要导吐。保持温暖和安静。至少摄入两杯水。对于昏迷者不要经口给入任何东西。立刻就医。

放在儿童无法触及的地方

HMIS HAZARD RATING

	健康
	1

	易燃性
	0

	反应性
	0

	PPE
	B


        Recorder Product No. 301004

以上资料由TSI China 翻译，以英文资料为准

